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Doosan Infracore Construction Equipment - Drève Richelle 167 - B-1410 Waterloo, Belgium
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* voor 6.9bar - ** voor 10.3bar

Model 7/20 7/26E 7/31E 7/41 7/53 7/73 - 10/53

Compressor
Capaciteit - m³/min (cfm) 2.0 (70) 2.5 (88) 3.0 (105) 4.0 (141) 5.0 (177) 7(247) - 5.3(187)

Werkdruk - bar (psi) 6.9 (100) 6.9 (100) 6.9(100) 6.9 (100) 6.9 (100) 6.9 (100) 
10.3 (150)

Motor
Merk Kubota Yanmar Yanmar Yanmar Yanmar Cummins
Type 3IRJ5N 3IRH2NS 3IRH8N 4IRH8N 4TNV84T-BMDP QSF 2.8
Aantal cilinders 3 3 3 4 4 4
Vollast toerental - tpm 3000 2800 2800 2800 2600 2400* - 1900**
Vermogen - kW (PK) 17.5 (23.5) 21.2 (28.5) 26.0 (34.8) 34.8 (47.0) 36 (49) 56 (74)
Elektrisch systeem – Volt 12 12 12 12 12 12
Koeling Water Water Water Water Water Water
Brandstoftankinhoud 26 50 50 40 60 122.5
Luchtaansluitingen – BSPT 
(Britse Norm Gasschroefdraad) 2 x ¾” 2 x ¾” 2 x ¾” 2 x ¾” 3 x ¾” 1 x 1¼”, 3 x ¾”

Uitstootniveau Niveau IIIA Niveau IIIA Niveau IIIA Niveau IIIA Niveau IIIA Niveau IIIB
Gegevens geluidsniveau
Voldoet volledig aan de richtlijn inzake geluids-
emissie buitenshuis 2000/14/EC (2006) - LWA

97 98 98 98 98 98

Banden
Bandenmaat 155R13 155R13 155R13 155R13 155R13 185R14C
Aantal wielen 2 2 2 2 2 2
Afmetingen (op onderstel)
Lengte (vaste dissel) - mm 2611 2923 2923 3052 3389 3550
Lengte min/max (verstelbare dissel) - mm 2695 / 2905 3213 / 3369 3213 / 3369 3322 / 3577 3520 / 3770 3848 / 4048
Breedte - mm 1272 1390 1390 1390 1432 1700
Hoogte - mm 1130 1235 1235 1369 1301 1445
Hoogte tot onderzijde bak - mm 430 610 / 625 630 / 645 717 / 742 830 / 860 1272 / 1315
Gewicht (netto) vast/verstelbaar - kg 445 650 / 665 670 / 685 750 / 775 875 / 907 1359 / 1402
Bedrijfsgewicht  vast/verstelbaar - kg 750 750 750 900 1100 1600
Afmetingen (op transportsteun)
Lengte - mm 1443 1764 1764 1785 1990 2450
Breedte - mm 940 940 940 940 940 1200
Hoogte - mm 930 1145 1145 1204 1230 1445
Gewicht (netto) - kg 385 630 550 590 705 1172
Bedrijfsgewicht - kg 400 570 590 623 755 1259
Voor ongeremd onderstel – minus (kg) 
vast/verstelbaar 25 35 / 30 35 / 30 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Voor opgebouwde generator – plus (kg) n.v.t. 53 53 53 53 n.v.t.
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